
附件：

2023年通州区建设工程施工现场扬尘治理

百日行动工作方案

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实《中华人民共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》，进一步加强通州区房屋建筑及市政基础设施工程施工现场扬尘治理工作，促进我区空气质量持续改善，坚决打赢蓝天保卫战，按照《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》（京政办发〔2023〕4号）总体部署及市住房城乡建设委《2023年建设工程施工现场扬尘治理百日行动工作方案》的文件要求，现结合工作实际，特制定本方案。

一、工作目标

通过开展“2023年建设工程施工现场扬尘治理百日行动”，进一步提高政治站位，严格落实责任，持续深化“一微克”行动，坚持方向不变、力度不减、标准不降，压实各工程参建单位履行扬尘治理主体责任，加大施工现场扬尘监督执法检查，持续加强工地、车辆、道路出入口等重点环节的扬尘管控工作力度，切实提升全区施工现场扬尘治理精细化管控水平，确保完成年度各项目标任务。

工作重点
重点整治“六不”突出问题，坚决杜绝出现“施工工地场地不硬化、作业不湿法、出口不洗轮、门前不整洁、物料不覆盖、施工不围挡”等问题，确保施工现场扬尘治理“扬尘不出院、路面不见土、车辆不见带泥、周边不起尘”。

（二）重点整治建筑垃圾未密闭运输、泄漏遗撒、随意倾倒、等违法行为。强化源头治理，施工单位应使用合法合规车辆运输，严禁违规渣土运输车辆进出工地，严格落实“进门查证，出门查车”制度，杜绝建筑垃圾遗撒和不合格、不达标车辆违规上路。
（三）重点整治施工工地、混凝土搅拌站出入口清扫不及时、不干净，车辆带泥上路导致道路尘负荷高的问题。加大监管力度，对每月通报道路尘负荷排名后10的施工工地和混凝土搅拌站进行约谈和整改帮扶，督促施工工地（混凝土搅拌站）对出入口100米范围内道路加大清扫保洁、洒水降尘频次，严格落实好“门前三包”制度。
（四）重点整治扬尘防治主体责任不落实，扬尘治理不长效的问题。对扬尘问题易发、频发、反复出现的施工项目，区住房城乡建设委将加强监管，加大巡查检查力度，发现问题第一时间督促整改，提高问题发现率、查处率、整改率。对扬尘治理违法违规行为情节严重、反复出现问题的单位，进行挂账督办，切实压实责任，遏制扬尘突出问题反复发生，提高治污效能。
（五）重点整治在大风、沙尘、空气重污染等极端天气应急应对措施落实不到位的问题。预警期间，施工现场应严格按照《北京市空气重污染应急预案》要求，停止土石方、护坡喷浆、建筑拆除等施工作业。盯紧“最后一公里”应急措施的执行和落实，各施工单位应严格落实各项临时性管控应急措施，尽可能缓解污染积累。区住房城乡建设委将对措施落实不到位、整改不力的责任单位，按照有关规定加强与城管执法部门扬尘违法违规线索移转采取顶格处罚。

三、活动时间及范围
自即日起至7月31日结束。

检查范围包括本区在施且已办理施工许可手续的房屋建筑和市政基础设施工程、混凝土搅拌站。

四、工作措施
施工现场治理
1.规模以上施工现场：区住房城乡建设委将采取“视频检查为主、现场核查为辅”的检查方式对施工现场污染防治措施落实情况进行检查；加强工地远程视频监控系统安装使用工作，充分利用远程视频监控平台进行非现场巡查，发挥视频监控平台使用效能，加大视频巡查频次，发现问题及时督促整改。
（1）施工现场出入口
①施工现场应设置围挡并进行正常维护，确保结构牢固可靠（线性工程等不具备条件的除外）。

②施工现场出入口应设置车辆冲洗设置，洗车池应设置沉淀池，车辆出场时必须将车轮、车身清理干净。

③土石方施工阶段，施工现场主要出入口必须安装高效洗轮机。因出入口场地狭小无法安装高效洗轮机的，应设置车辆冲洗设施。

④对工程出入口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁。
⑤施工现场应按规定安装远程视频监控设备（保密工程等特殊原因的除外）。

⑥施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。
（2）施工现场道路
①施工现场主要道路和模板存放、料具码放等场地应根据用途进行硬化，其他场地应进行覆盖、固化或者绿化；土方应当集中堆放并采取覆盖或固化等措施。建设单位应当对暂不开发的空地进行绿化、覆盖或固化。拆除工程完成后，应将现场清理干净，裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等防扬尘的措施。
②施工现场主要道路应采取喷淋、喷雾或洒水等降尘措施。

③施工单位对现场道路和进出口周边100米范围以内的道路应进行清扫和洒水降尘，不得有泥土和建筑垃圾，防止产生扬尘污染。办公区和生活区的裸露场地应进行绿化、美化。

④施工单位每天应根据现场情况及时进行清扫洒水；土方施工、干燥天气、空气重污染、风力四级以上等天气条件下，应适当增加洒水次数。
（3）施工现场场地内
①风力四级以上（含四级），不得进行土方运输、土方开挖、土方回填、房屋拆除以及其他可能产生扬尘污染的施工作业，并应采取必要的洒水降尘措施。
②施工现场细散颗粒材料、易扬尘材料的堆放、储存、运输应封闭或有覆盖措施。
③施工现场易产生扬尘的施工机械应采取降尘防尘措施，在重点地区及有条件的施工现场积极推行土石方施工阶段使用防尘天幕等抑尘措施。
④土方工程、拆除工程应配备雾炮降尘设备或安装喷淋（雾）系统。施工作业时应同时进行喷雾喷淋降尘。拆除废弃物粉碎设施应满足环保要求具有除尘等功能。
⑤施工现场必须设置封闭式垃圾站，建筑垃圾、生活垃圾应分类存放，运输应符合相关规定。
⑥施工单位应按照规定及时清运建筑垃圾，在施工现场暂存的建筑垃圾，应当采取封闭存放、全覆盖等措施。建筑物、构筑物内建筑垃圾的清运，应当采取密闭运输，严禁凌空抛洒。
⑦按照北京市空气重污染应急预案相关工作要求，空气重污染达到相应预警级别采取停止土石方、护坡喷浆及建筑拆除等施工作业。
2.规模以下工地：按照《进一步加强全市中小工地扬尘治理工作方案》要求，将建立区级部门联合执法机制，会同环保、城管、街道（乡镇）等部门开展联合督导、联合执法、联合惩戒，做到监管全覆盖、无死角。
（二）建筑垃圾源头治理
1.新开工房屋建筑和市政基础设施工程必须安装渣土运输车辆车牌识别与洗轮机监测功能视频监控设备。
2.应当在施工前到属地城市管理部门办理《建筑垃圾消纳许可证》，施工中及时进行续期。
3.应当选择具有运输资质的运输企业，运输车辆应取得准运证。
4.应当选择取得《设置建筑垃圾消纳许可》的建筑垃圾消纳场或者在城市管理部门登记的综合利用点。
5.分别与运输企业和消纳单位签订建筑垃圾运输合同和处置合同。
6.施工单位应严格落实建筑垃圾运输车辆“进门查证、出门查车”管理制度，对进出施工现场的运输车辆检查运输车辆号牌是否污损、车箱密闭装置是否闭合、车轮车身是否带泥等情况，未达要求的运输车辆一律不得驶出施工现场。
7.制定完善生活垃圾管理工作制度，落实专（兼）职人员管理，更新完善现场内垃圾收集容器和相关设施设备。设置封闭式垃圾站，将建筑垃圾与生活垃圾、土方(弃土)分类存放和清运，具备条件的应当按照规定进行资源化处置。
8.遵循“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置”的原则，与收运单位做好交接、登记和统计工作。要在做好分类投放收集贮存的基础上，积极协调和督促收运单位及时收取相应品类垃圾，特别是厨余垃圾,要做到“日产日清”。

（三）非道路移动机械治理
1.各工程要建立非道路移动机械使用台账，内容包括机械种类、型号、排放标准等内容。优先使用电动非道路移动机械。
2.严格贯彻落实《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发〔2019〕10号）和《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》规定，对进出工程施工现场的非道路移动机械在非道路移动机械信息管理平台上进行记录，使用经编码登记且符合排放要求的非道路移动机械。

（四）轨道交通工程绿色施工
1.推进部品、部件工厂化预制工作。对试点项目开展钢筋工厂化集约加工。以集约化加工、现场装配式施工、非受力构件工厂化预制，减少材料浪费、烟尘排放，助推绿色建造。
2.新开工轨道交通工程暗挖竖井100%实施全封闭施工，在轨道交通工程试点明挖基坑全封闭施工，配置实施立体化防尘抑尘措施，隔离抑制土方开挖、喷射混凝土、钢筋焊接、模板安装、混凝土处理等不同施工阶段的扬尘噪声污染。围绕施工作业污染排放关键环节和重要工序实施精细化管控措施。在作业土场、竖井井口等部位设置自动喷淋降尘设备。推广应用喷射混凝土除尘降尘设备、移动式焊接烟尘净化器，最大限度降低粉尘、烟气排放。

（五）混凝土搅拌站扬尘治理
1.符合条件的正常生产站点要进行密闭化改造，有效降低生产区域扬尘和噪音。
2.搅拌站出口两侧各200米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人负责加大洒水清扫频次，路面白天要保持湿润，力争门前道路尘负荷不得超过2克/平方米。
3.站点搅拌罐车没有清洗的，不得上路，并在适当位置标注上站点规范简称，便于在路上检查洗轮机清洗效果。站点出入口路面破损的，要分批次完成场站出入口路面修复硬化。

（六）空气重污染和极端天气应对
1.当发生空气重污染时，严格落实《北京市建设系统空气重污染应急预案》，按照预警级别采取相对应的应急措施。
2.当出现大风预警时，按照《北京市大风天气预警分级和应急相应措施》执行，做好安全和污染防治管理工作。
3.对因沙尘暴形成的空气重污染，按照《北京市沙尘暴灾害应急预案》执行，做好建设工程施工工地在沙尘暴灾害时的防灾减灾工作。沙尘天气过后做好施工现场主要路面的清扫工作，防止二次扬尘。

五、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导

各单位要高度重视，提高思想认识，全面组织开展好此次扬尘治理百日行动，切实将相关工作任务和要求落实到位。各单位要制定工作方案，细化工作安排，明确治理措施，确保百日行动取得实效。
（二）落实主体责任，强化管理效能

建设工程各参建单位要严格落实围档、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”措施，现场出入口两侧100米路面“门前三包”（包干净、包秩序、包美化）和渣土运输“进门查证、出门查车”制度。各集团公司要采取“四不两直”的方式对本单位在施项目开展督导检查，对专项治理工作中未落实的项目及责任人要严肃追责。区住房城乡建设委将加强对施工现场扬尘管控措施落实情况的检查力度，通过现场检查和远程视频非现场巡查相结合的方式，对在建工程施工扬尘管控措施落实情况进行专项执法检查，压实工程建设参建各方施工扬尘治理工作主体责任，做到监管全覆盖、无死角。

（三）做好协调配合，发挥协同效应
健全完善网格化联动机制、执法闭环机制和督察问责机制。充分运用“街乡吹哨，部门报到”机制，开展联合督导、联合执法。对扬尘治理混乱的区交界线、城乡结合部等重点区域，将明确工程权属，明确监管职责，并组织街道（乡镇）严盯死守，通过全覆盖、高强度的严查、严管、严罚，压实污染治理“最后一公里”职责，提升扬尘治理综合监管效能，形成联合监管工作合力。对百日行动中发现的问题逐一登记形成问题台账，限期要求责任单位进行整改，进一步抓实、抓细施工现场扬尘管控工作。

（四）建立工作机制，及时报送材料

区城乡住房城乡建设委将坚持问题导向，针对问题强化监督执法，及时督促整改；对整改不及时、不到位等突出问题挂账督办，强化闭环管理，及时移送相关执法部门依法严惩，形成“问题不整改不放过、整改不到位不放过”的氛围；对执法监管中存在未严格落实“六个百分之百”、道路浮土重、道路有遗撒、视频摄像头遮挡、扬尘问题多发、同一问题反复出现的施工项目开展“回头看”，情节严重的市住房城乡建设委给予通报、约谈、安全风险警示等方式进行处理，营造“源头严防、过程严管、后果严惩”的高压态势。

区城乡住房城乡建设委将安排专人每月报送扬尘治理百日行动开展情况、发现问题及查处情况、提醒督办整改情况至市监督总站（扬尘治理事务中心）。市住房城乡建设委将采用双周报、月报形式对全市扬尘管控工作进行通报。


